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Masini de frezat in dinti

Masina de frezat in dinti Lisy-Dvorak FX 250

e Sasiul masinii de frezat in dinti Lisy_dvorak FX 160 este confectionat din
cadre de otel tratat, sudate, rezistente la torsiuni cu o grosime de 10 mm;

e Motorul puternic de 11, 15, sau 18 kW asigura flux de lucru nealterat;

o Ciclul de frezare este controlat automat de unitatea PLC;

e Prinderea materialului, reglarea pe inaltime a axului frezei si eliberarea
materialului prelucrat este realizat pneumatic;

e Viteza de avans este reglabila prin intermediul unui potentiometru asezat pe
panoul de control;

e Ciclul de lucru porneste automat la introducerea materialului pe masa de
lucru;

e Masina de frezat poate fi echipata, optional, cu sistem automat de distributie
a adezivilor PVAC sau PUR;

e Unitatea de lucru este compus din masa mobila actionata electric, ax de
scurtare si ax de frezare;

e Masa mobila culiseaza pe ghidaje cilindrice cu ajutorul unor rulmenti liniari
SKF, cu proprietati antifrictiune;

e Cursa mesei mobile este reglabil3;



e Mecanismul de culisare se compune din pinion, cremaliera, motoreductor si
convertizor electronic de frecventa;

e Aceasta este dotata cu dispozitiv de retragere a reperelor din lemn, actionat
inainte de revenirea mesei in pozitia initiala;

e Axul de frezare se regleaza pe naltime cu jumatate de dinte intre 0-10 mm
la fiecare al doilea ciclu de lucru;

e Actionarea axului de frezare pe verticala, retragerea reperelor si fixarea
materialelor se realizeaza pneumatic.

Producator: LISY-DVORAK Cehia

Vezi online

Descriere

Atribute produs

e Producator: LISY-DVORAK Cehia

e Dimensiuni masa de lucru L/I: 900 x 500 mm

e Viteze de avans: 8 - 20 m/min

e Diametru panza principala (9): 300 mm

« inaltime ax frezare: 20 - 200 mm (pentru varianta cu 22 kW), 20 -
250 mm (pentru variantele 30 si 37 kW)

e Diametru ax frezare (9): 50 mm

e Diametru scula frezare (9): 160-180 mm

e Turatie ax frezare: 5260 rot/min

e Putere motor freza: 22 / 30/ 37 kW

e Putere motor: 5,5 kW

e Putere motor alimentare: 0,55 kW

e Presiune aer comprimat: 6 bar

e Diametru hota exhaustare (@): 200 mm

Greutate: 940 kg


https://danibrum.de/masina-de-frezat-in-dinti-lisy-dvorak-fx-250/

Vezi produsul pe site

TEHNOHOLZ GROUP SRL
R0O24490988

Str. Crinului 15, Jud. BACAU, Loc. COMANESTI


https://danibrum.de/masina-de-frezat-in-dinti-lisy-dvorak-fx-250/

